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BENZIN oder Klasse 3 33
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UN 1203

Flizsigkeil mit wahmahmbaram Garuch
Nicht mischbar mit Wasaer

Leichtar als Wassar

Fltchtig

Leicht entzlindbar (Flammpunkt unter 23 °C)

Bildet mit Luft explosionsfiihige Gemische, auch in leeren ungereinigten Behéltern
Démpfe sind unsichibar, sehwarer als Luft und breiten sich am Boden aus
Erhitzen fiihrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr
Wassergafihrdandar Stoff — WGK 2

Warnkleidung je Person

Schutzkleidung fir die Hinde, Fulie und den Kérper
Handlampe je Person

Augenspllfiasche mit Flissigkeit

DichtsehliaRenda Sehutzbrilla

Motor abstallen
il
sv:'mb:.‘f;h:"“ Keine offenen Flammen, 2
Warnzelchen auf der assanten warnen

Offentlichkeit (bes uf der dem Wind zu-
gewandten Se
Polizai undgd

Ausristung: Mo
! Kanalinatiog W ohne eigene Gefihrdung méglich
’ analisation gﬂmﬁgt ist oder Erdboden aoder Pllanzen verunrei-
Olizei darauf hinwaisen
Ba in die Kanalisation, Gruban und Kallar varhindern
Wikeit mit Erde, Sand ader Bindemittal aindammen

ngsbrinde ldschen
dungsbriinde ldschen

alls Produkt in die Augen gelangt, unverziiglich mit viel Wasser mehrere Minuten spilen, an-
achlieftend Vorstellung beim Augenarzt
Mit Produkt varunreinigte Kleidungssiiicke unvarziglich antfarnen und batroffane Haut mit viel
Wasser und Salfe waschen
+ Wegen eventusll verzbgert eintretender Gesundheltsschiidigung #irztiiche Uberwachung erwil-
&N
rztliche Hilfe erfforderlich nach Einatmen, Verschlucken oder Hautkantakt des Stoffes oder sei-
nar Varbrennungsprodukle

Telafonischa Rickirageunter

Gaelgnete Loschmittel: vorzugswelse mit Schaum oder Léschpulver ldschen
Handlampe nicht bei freigesetztem Ladegut verwenden - Explosionsgefahr




le Hilfe bei unfallbedingten Notfallsituati
ich wahrend der Beforderung e
Ind in der Kabine der Fahrzeug

anglicher Stelle schriftlich




SCHRIFTLICHE WEISUNGEN

Malnahmen bei einem Unfall oder Motfall

Bei einem Unfall oder MNotfall, der sich wahrend der Beférderung ereignen kann, missen die Mitglie-
der der Fahrzeugbesatzung folgende Malinahmen ergreifen, sofern diese sicher und praktisch
durchgefiihrt werden kénnen:

Bremssystem betatigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des gegebenenfalls vor-
handenen Hauptschalters trennen;

Zundquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen und keine elektrische Ausriistung einschal-
ten;

die entsprechenden Einsatzkrifte verstandigen und dabei soviel Informationen wie mdglich Gber
den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern;

Warnweste anlegen und selbststehendes Warnzeichen an gesigneter Stelle aufstellen;
Beférderungspapiere fir die Ankunft der Einsatzkrafte bareit halten;

nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder berithren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub
und Dampfen durch Aufhalten in der dem Wind zugewandten Seite vermeiden;

sofern dies gefahrlos mdéglich ist, Feuerldscher verwenden, um kleine Brande/Brandquellen in
Reifen, in Bremsen und im Motorraum zu bekdmpfen;

Brinde in Ladeabteilen dirfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung bekdmpft werden;

sofern dies gefahrlos méglich ist, Bordausristung verwenden, um das Eintreten von Stoffen in
Gewasser oder in die Kanalisation zu verhindermn und um ausgetretene Stoffe einzudammen;

sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen, andere Personen auf-
fordern sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzkrafte befolgen;

kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausristung ausziehen und sicher
entsorgen.




Zusdzliche Hinwelss for dis lisdar der Fahrzeugbasatzung Ober die Gefahramalgenschattan von gefdhriichen
Gatern nach Kiagssn und [lnrmn Abhdnglgkelt von den vorhemschenden Umstanden zu srgretfendsn Maknrahmean

Gefahrzathsl und Grogzetisl
|Placards)

Gafahrenslgenschatiean

Zusatziiche Hinweles

(1}

12)

131

Expiosive Stoft und Gegensiande
mit Explasivstof

Kann elre Falhe von Elgenschalten und Auswirkungen wiz
Massendetonation, Spiiibersiraung, siarcer Brant/\Wamesnss,
Blidung von heliem Lizht, Lamm oder Rauch haben.

Schiagempindich undioder sioGempfindich undiaser
warmeempfindlicn.

Bramdgefanr.

Explosionsgetahr.

Kann unzer Dnuck stehan.

Erstickungegefahr.

Kann Wertrennungen undiager Errenungen hersarmifen.
Urnsehiefundgsn kinnen untar Herseimairkung explodieren.

FIGNE erizindbare, nict gitge

Erstizkungsgatanr,

Kanr unszr Druck stehan.

Kann Errenungen hersamufen.

Umschielungzn kinnen unter HEzeeimarkung explodieren.

%
&

23

Vergrungsgefanr.

Kann unzer Dnuck stehan

Kann Westrennungen undioser Errienungen harsamualen.
Umschielungzn kinnen unter HEzecmarkung expiodieren.
Nattalfuchimasks vensendan.

Schulz suchan.

wicht In tief legenden
Bereicnen aufhalten.

Enlzindoare filssige Slofe

e

Brandgefanr.
Explosionsgefahr.
Urmnschiefungen kinnen unter HRzzemairkung explodiersn.

Schutz suchan.

Wizt In flef iiegenden
Berelcnen aufhalien.
Ausiaufends Sioe am
Elnfreten In Gewassar
ader In diz Kanallsation
nindern.

I. ENZundzar oder Dranmtar, kann sich b2l Hizs,
Funsar oger Flammen entzinden.

Kann selbsizarsslziiche Stafe enthallen, diz untar Elnwiriung
von Hitze, bel Konfakt mit andesen Sioffen (wie Sauren,
Schwermesallverindungen oder Aminen), bel Ralbung ader
Stolen zu exothermer Zersetzung nelgen. Cles kann Zur
Blidung gesundnensgetanndender und enlzindarer Gase
oder DAMpRe fnren.

Umschiefumgen kdnnen unter HRzeelmairkung expiodieren.

Ausiaufends S1ofe am
Elnteten In Gewdssar
ader In dig Kanallisation
hindern.

Gesahy der Selpstentzindung bel Seschamigung won
Versangsileken oder Austit von Fliigus.
Kann heflig mit Wasser reagersn.




Bal Kontakt mit Wasser Srand- und Explosionegetanr.

Zing- und Explasionsgetahs
Gefanr nefliger Reakiion bel Komakt mit entzdndbaren
Siomen

Gefanr exothermer Zerselzung bel erndnten Temperawursn,
bl Kantakt mit andarsn Stoffen {wile Zduren, Schwermetal-

Gefanr ir Gewdssar und Kanalsaticn.

Anstecaungsgsfanr.
Gefanr i Gewdssar und Kanalsation.

Gefanr der Autnahme und der duZearan Bestrahlung.

\ierorennungegefanr.

Kann unterenander. mit Wasser ung mit anderen Siofen
hefiig reagleren.

Getainr 0r Gewassar und Kanalisation.

erbrennungsgefahr.
Branaogefahr.

Explaglonsgetahr.
Zetanr 10r Gewadsser und Haralisation.




Ausriistung fiir den persdnlichen und allgemeinen Schutz fiir die Durchfiihrung
allgemeiner und gefahrenspezifischer Notfallmafnahmen,
die sich gemél Abschnitt 8.1.5 des ADR an Bord des Fahrzeugs befinden muss

Die folgende Ausristung muss sich fir alle Gefahrzettel-Mummermn an Bord der Beforderungseinheit
befinden:

— ein Unterlegkeil j&@ Fahrzeug, dessen Abmessungen der hochstzuldssigen Gesamtmasse des
Fahrzeugs und dem Durchmesser der Rader angepasst sein missen;

— zwei selbststehende Warmnzeichen;

— Augenspilfiassigkeit’ und

fir jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung

— eine Warnweste (z.B. wig in der Morm EN 471 beschrieben);
— eine tragbares Beleuchtungsgerit;

— ein Paar Schutzhandschuhe und

— e=ine Augenschutzausristung (z.B. Schutzbrille).

Fir bestimmte Klassen vorgeschriebene zusatzliche Ausristung:

— an Bord von Fahrzeugen fir die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich fir jedes Mitglied
der Fahrzeughesatzung eine Notfallfluchtmaske® befinden;

. eine Schaufel®-

. eine Kanalabdeckung®;

ein Auffangbehilter aus Kunststoff®.

Nicht erforderlich fr Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3,

Zum Beizpiel sine Notfallfluchtmaszke mit sinem GasiStaub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2KI-P2,
der mit dem in der Morm EN 141 beschriebenen vergleichbar ist.

Mur fir Gefahrzettel-Mummem 3, 4.1, 4.3, 8 und 5 vorgeschrisben.
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Absender — Name und Postanschift
Kar! Miiller

Hauptstr. 28
83439 Dingsdorf

Empfénger = Name und Postanschritt
Binder Chemie
Industriestr. 34
55170 Kleinstadt

Bezeichnung der Sendung
Inhalt (taritméBige Bezeichnung)

UN 1093 ACRYLNITRIL,

STABILISIERT

3(6.0) |




Absender ~ Name und Postansctrift
Karl Miiller
Hauptstr. 28

93439 Dingsdorf

. —
Binder Chemie

Industriestr. 34
55170 Kleinstadt
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\nzahl und Art der
ersandstucke

UN-Nummer und Stoffname
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Kennzeichnung
r Versandstuc







AR R R

Explosiv Explosionsgefahrlich Explogionsgefihrlich Explosionsgefahrlich
Unterklasse 1.4 Unterklasse 1.5 Unterklasse 1.6

Mr. 23 Mr. 3 Mr 4.1 M, 4.2

¢ ¢

Hicht entzdndbare und Entzlndbare feste, Mﬂmﬂ-ﬂnﬂlﬂu
nicht giftige Gase Hhmﬁﬂll
desensibilisierte explosive
Staffe

Nr. 6.1 Nr. 6.2

Y

Organische Peraxide Giftige Stoffe Mﬂwni!ﬂﬂm'"ﬂhﬁ

MNr. 7D Mr, TE

& O

Radioaktiv
i gelk

MNr. 11

1

Atzende Stoffe Verschiedens gefihriiche Packstickasrentierung Kennzeichnungen fir
Stolfe und Gegenstinde {oben) begrenzte Mengen




Klasse 5.2




Text im Gefahrzettel

Texte (wie didUN-Nummer oder eine textliche
Beschreibung der Gefahj
durfen im Gefahrzettel sichtbar sein
( gilt nicht fur Gefahrzettel Klassé)
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Hinwelse
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Innenverpackung

AuBenverpackung
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Begrenzte Mengen / Limited QQaariteées

enverpackung
. 51/6kg

stlck
0 kg




Kennzeichnung

vorn und hinten an der
BefGrderungseinheit
mit ,L.TD QTY*

ISO 9002 ISO 9002

erforderlich:

> 12t zGM (Einhei
+
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Eine Umverpackung muss

(i) mit dem Ausdruck »UMVERPACKUNG« gekennzeichnet
und

(i1) far jedes in der Umverpackung enthaltene gefahrliche Gut

mit der UN-Nummer, der die Buchstaben »UN« vorangestellt

sind, gekennzeichnet und, wie nach Abschnitt 5.2.2 flr

Versandstlicke vorgeschrieben, bezettelt sein.

Die Kennzeichnung mit dem Ausdruck »UMVERPACKUNG«,
die gut sichtbar und lesbar sein muss, muss in einer
Amtssprache des Ursprungslandes und, wenn diese Sprache
nicht Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ist, aul3erdem in
Deutsch, Englisch oder Franzdsisch angegeben sein, sofern
nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beférderung
berthrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

Joh. Brockmeyer
Autobahnpolizeikommissariat
Februar 09 Osnabrick
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Warnzeichen fir begaste Fahrzeuge, Container

oder Tanks

Bellftet am : Datum

Kennzeichen muss verbleiben, bis die Einheit bellft
begasten Giter entladen wurden

das Datum der Bellftung ist hinzuzufiigen !

Joh. Brockmeyer
Februar 09 Autobahnpolizeik__ommissariat
Osnabriick

et und die



Anzeichen fur begaste Container:
-- geschlossene Bellftung (z. B. mit PU-Schaum)

/

Joh. Brockmeyer
Autobahnpolizeikommissariat
Februar 09 Osnabriick



Anzeichen fur begaste Container:
-- geschlossene Bellftung

Quelle: DGUV

Joh. Brockmeyer
Autobahnpolizeikommissariat
Februar 09 Osnabriick



Anzeichen fur begaste Container:

-- Begasungsmittel / Begasungsrickstande auf der Lad eflache

Quelle: DGUV

Joh. Brockmeyer
Autobahnpolizeikommissariat
Februar 09 Osnabriick



Sonstiges

Joh. Brockmeyer
Autobahnpolizeikommissariat
Februar 09 Osnabrick



Herzlichen Dank fur jegliche Unterstutzungen
bel der Bewaltigung besonderer Situationen

Joh. Brockmeyer
Autobahnpolizeikommissariat
Februar 09 Osnabrick



PHK Johannes Brockmeyer

PK-BAB Osnabrick
An der BAB 1 (AS 68)
49565 Bramsche

Tel. 0541/327-6231

johannes.brockmeyer@polizei.niedersachsen.de

Joh. Brockmeyer
Autobahnpolizeikommissariat
Februar 09 Osnabriick



